报价供应商须同时提供以下资料：
1. 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。
2. 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。
3. 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。



报价单

致中山市小榄人民医院：
	设备名称
	

	型号
	

	制造商/品牌
	

	制造商性质
	大型企业 中小企业□ 小微企业□
（100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写）

	产地
	

	质保期（年）
	

	数量（台）
	

	单价（元）
	 

	总价（元）
	

	设备使用年限（年）
	
（本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准）

	是否有配套耗材
	否  
是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表）


                                                                              
报价公司（盖章）：
报价联系人：
联系方式：
邮箱：
报价时间：





广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）
	序号
	通用耗材/专用耗材
	国家医保医用耗材名称
	规格型号
	产品注册证
	药交ID
	产品编码
	国家医保医用耗材编码（27位）
	省平台联盟区限价（元）
	供货单价（元）
	备注

	1
	专用耗材
	辐照生物敷料
	0.5-7
	国械注进201532310
	1848455
	835552
	C08070400500002096020000107
	10.00
	10.00
	

	2
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	





报价公司（盖章）：
报价联系人：
联系方式：
邮箱：
报价时间：










参数偏离情况表
填写要求：
1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。
2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。
3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

1、 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

	序号
	技术参数项目
	技术参数及配置要求
	完全响应或
正/负偏离
	偏离情况说明

	1
	
	1.1
	
	

	
	
	1.2
	
	

	
	
	1. 
	
	

	
	
	1.3
	
	

	2
	
	2.1
	
	

	
	
	2.2
	
	

	
	
	2.3
	
	



2、 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）
	序号
	商务参数项目
	商务要求
	完全响应或
正/负偏离
	偏离情况说明

	1
	
	1.1
	
	

	
	
	1.2
	
	

	
	
	2. 
	
	

	
	
	1.3
	
	

	2
	
	2.1
	
	

	
	
	2.2
	
	

	
	
	2.3
	
	






























采购需求书
1、 总则：
1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3.本项目不接受联合体投标，中标供应商不得以任何方式转包本项目。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。
5.★投标供应商应符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。
2、 基本需求
	项目名称
	需求科室/部门
	数量（台）

	[bookmark: OLE_LINK10]无创呼吸机
	儿童重症医学科
	2


核心产品：非侵入性强，多种通气模式，精准同步患儿呼吸，安全舒适，全程呵护，降低插管率，提高治疗效果。
用途：无创呼吸机是一种通过面罩或鼻罩提供呼吸支持的医疗设备，无需侵入性操作即可帮助患者改善通气功能，主要用于治疗急性呼吸衰竭（如慢性阻塞性肺疾病加重、心源性肺水肿或哮喘发作）、缓解睡眠呼吸暂停综合征的夜间缺氧，并为神经肌肉疾病或术后恢复期患者提供呼吸辅助。
3、 技术参数：
	序号
	参数要求

	1
	≥12.1寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280 x 800像素，触控操作，参数显示至少包括：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示至少包括：压力－时间波形、流量柱状图。

	2
	内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：≥21% - 100% ，精度最大±3%。

	3
	内置氧传感器，监测范围0-100%，精度最大±2%，氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。

	4
	需提供和呼吸机主机同品牌压力发生器，提供近鼻端压力监测。

	5
	通气模式至少包括：NCPAP，NIPPV，HFNC，SNIPPV。

	6▲
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]NCPAP模式：不需要额外传感器即可支持呼吸暂停监测及唤醒通气功能；直接设定持续气道正压值：≥1cmH2O-15cmH2O。
唤醒通气压力：≥2cmH2O-30cmH2O，呼吸暂停报警时间：OFF，≥1 s – 60 s。

	7
	NIPPV模式：
呼末正压PEEP：≥1cmH2O-15cmH2O。
吸气压力Pinsp：≥2cmH2O-30cmH2O
呼吸频率：≥1bpm-120bpm
吸气时间：≥0.1s-15s


	8
	HFNC高流量氧疗模式：
流量≥0.5L/min-20L/min可调，▲具有压力监测功能。

	9
	SNIPPV模式：
同步模式
呼末正压PEEP：≥1cmH2O-15cmH2O。
吸气压力Pinsp：≥2cmH2O-30cmH2O
呼吸频率：≥1bpm-120bpm
吸气时间：≥0.1s-15s

	10▲
	提供增氧功能：
通气持续时间可调，最长时间≥120s，增氧氧浓度≥22%-100%连续可调。

	11▲
	提供手动通气功能，通气时间≥1s-15s可调，气道压力≥2cmH2O-20cmH2O。

	12▲
	具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率。

	13
	报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

	14
	数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，可以存储≥ 10000 条事件日志，可以提供截屏功能，可以缓存≥50张截屏图片。

	15
	至少可提供VGA接口、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。

	16
	具备锂电池，充满可使用≥4小时。

	17★
	仪器适用体重范围≥3Kg-30KG，最低适用体重小于等于3KG。

	18★
	设备使用年限≥5年



每套设备配置要求：
	序号
	名称
	要求
	数量
	单位

	1
	主机
	/
	1
	台

	2
	主机台车
	/
	1
	台

	3
	空气气源软管
	满足无创呼吸机使用
	1
	根

	4
	氧气气源软管
	满足无创呼吸机使用 
	1
	根

	5
	湿化器
	满足无创呼吸机使用
	1
	套

	6
	加热呼吸管路
	满足无创呼吸机使用
	1
	套

	7
	压力发生器
	满足无创呼吸机使用
	1
	个

	8
	鼻塞
	满足儿童各年龄阶段型号
	5
	套

	9
	头带
	满足儿童各年龄阶段型号
	5
	套

	10
	氧疗鼻导管
	满足儿童各年龄阶段型号
	5
	个

	11
	鼻罩
	满足儿童各年龄阶段型号
	5
	个

	12
	支撑臂
	满足无创呼吸机使用
	1
	个

	13
	水袋支架
	满足无创呼吸机使用
	1
	个


四、商务要求：
[bookmark: _GoBack]1.交货及安装、验收要求
1.1交货地点：采购人指定地点。
1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。
1.3合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。
1.4中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。
1.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。
★1.7投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:
承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。
1.8乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。
2.售后服务要求
2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。
2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
3.付款方式
★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：
（1）合同；
（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；
（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。
★3.2
具体付款方式：本合同分二期支付，第一期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的95%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期后无息支付。

